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 جزوات آموزشی 

 صنایع ایمن فراز ارک

 

 عنوان محتوا:

 مخلوط شدن دو مواد شیمیایی ناسازگارحادثه  بررسی  گزارش

 

  کد محتوا: 

ARK-FO-159-106 

 

 تهیه و تدوین: گروه تولید محتوای صنایع ایمن فراز ارک
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 تاریخ: 

 2016 اکتبر 21 

   ساعت:

21:40 

   مکان: 

 آجیسون، کانزاس، MGPI تاسیسات فرآیندی شرکت

 نوع حادثه: 

 مخلوط شدن مواد شیمیایی ناسازگار 

 :جزئیات حادثه

واقع در آجیسون، کانزاس، دو ماده شیمیایی   MGPI ، در تاسیسات فرآیندی شرکت21:40، ساعت  2016 اکتبر 21در تاریخ 

اسید مانند دفعات قبل برای تحویل و تخلیه اسید ناسازگار بطور تصادفی با هم مخلوط شدند. این حادثه هنگامی رخ داد که تانکر 

مراجعه کرده بود. راننده کامیون اشتباهاً شیلنگ تخلیه را به خط لوله مخزن هیپوکلریت   MGPI سولفوریک به انبار مخازن شرکت

سدیم )سفید کننده( متصل کرده بود. این دو ماده با یکدیگر سازگار نبوده و مخلوط شدن اسید سولفوریک با هیپوکلریت سدیم  

 .سبب میشود تا ابری از بخارات کلر و سایر ترکیبات تولید شود

کارکنان در سایت عملیاتی و همچنین ساکنین مجاور تاسیسات در معرض مواجهه و عوارض منفی این بخارات قرار گرفتند. بیش از 

و راننده کامیون نیازمند به درمان و مراقبت های پزشکی شدند. یکی از   MGPI نفر از جمله مردم کارکنان در تاسیسات 140

 .و پنج نفر از افراد جامعه محلی به دلیل مواجهه با بخارات در بیمارستان بستری شدند MGPI کارکنان شرکت
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 MGPI: اتصالات به مخازن شیمیایی در سایت 1تصویر 

 :عوامل موثر در وقوع حادثه

 درستی علامت گذاری و برچسب گذاری نشده بود.  ه محل اتصال شیلنگ تخلیه مواد شیمیایی ب -

 عدم ارتباط شفاف و موثر بین نماینده و اپراتور شرکت و راننده تانکر جهت تعیین محل اتصال شیلنگ تخلیه اسید سولفوریک  -

 عدم تأئید اپراتور در خصوص محل اتصال صحیح شیلینگ اسید قبل از شروع به تخلیه اسید -

 

 اشتباهات و عدم هماهنگی در روش اجرایی تخلیه  -

 همچنین عدم آگاهی و درک ناقص از دستور العمل تخلیه مواد شیمیای توسط اپراتورها -

 :توصیه ها

هنگام بازدید از تاسیسات به برچسبهای روی خطوط لوله توجه کنید. در صورتی که نصب برچسب از قلم افتاده و یا آسیب دیده   -

 .باید سریعا برچسب مناسب نصب و یا ترمیم شوند

در محل های بارگیری یا تخلیه که چندین نقطه برای اتصال شیلنگ وجود دارد اطمینان حاصل کنید که محلهای اتصال   -

 .بدرستی مشخص شده باشند
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نادرست است  دستور العمل نحوه تخلیه مواد شیمیایی را خوانده و از آن پیروی کنید. اگر برخی از مراحل آن واضح نبوده و یا   -

 .سریعا به سرپرست خود اطلاع دهید تا اصلاح شود

در هنگام تجزیه و تحلیل خطر در فرآیند بارگیری تخلیه از خودتان سوال کنید اگر شیلنگ انتقال به مخزن اشتباهی وصل شود   -

چه اتفاقی می افتد. تیم ارزیابی خطرات فرآیندی باید جهت آگاهی از ناسازگار بودن مواد شیمیایی با یکدیگر از نرم افزارهایی  

 .استفاده کند CRW4 مانند

ی یاشتباهات و عدم هماهنگی در روش اجرایی تخلیه و همچنین عدم آگاهی و درک ناقص از دستور العمل تخلیه مواد شیمیا -

 .توسط اپراتورها را شناسایی و رفع کنید

 :نتیجه گیری

های دقیقی است که باید همیشه از آن  صورت دستی نیازمند دستورالعمل هشیمیایی باین حادثه نشان می دهد که تخلیه مواد 

 .پیروی شود. عدم توجه به این دستورالعمل ها می تواند منجر به حوادث جدی و جبران ناپذیر شود

 منبع:

beacon/archives/2023/may/farsi-safety-https://www.aiche.org/ccps/resources/process 

 

https://www.aiche.org/ccps/resources/process-safety-beacon/archives/2023/may/farsi

