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 جزوات آموزشی 

 صنایع ایمن فراز ارک

 

 عنوان محتوا:

 انفجار در کارخانه تولید جوهر و رنگ بررسی حادثه 

 

  کد محتوا: 

ARK-FO-159-114 

 

 تهیه و تدوین: گروه تولید محتوای صنایع ایمن فراز ارک
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 تاریخ: 

 2006نوامبر  22

 ساعت:     

 بامداد  2:46

 مکان: 

 شهر دانورز، ایالت ماساچوستکارخانه تولید جوهر، واحد رنگ سازی 

 نوع حادثه: 

 انفجار 

 : شرح حادثه

واقع در شهر دانورز، ایالت ماساچوست، اقدام به مخلوط  کارخانه تولید جوهر،  ، کارگران واحد رنگ سازی  2006نوامبر    2۱در روز  

های قابل اشتعالی مانند اتیل استات و بنزن مواد شامل حلالهای شیمیایی نمودند. این  لیتر از مواد مشتمل بر حلال  ۷۵00کردن  

 .بود

درجه سانتی گراد( گرم کند.    ۳2درجه فارنهایت )  ۹0بعد از ظهر، مدیر تولید شیر بخار را باز کرد تا مخلوط را تا دمای    ۳در ساعت  

درجه فارنهایت است، اما به منظور   ۹0بعد از ظهر، مدیر تولید به محل بازگشت و متوجه شد که دمای مخلوط حدود    ۵در ساعت  

 .های حل نشده، دستگاه همزن را خاموش نکردجلوگیری از ته نشین شدن رزین

های تامین    بعد از ظهر، آخرین نفر به محل مراجعه و سپس فن های جمع کننده گرد و غبار، فنهای خروجی و هواکش 6در ساعت 

 .هوای تازه را خاموش کرد، درب ساختمان را قفل کرد و محل را ترک کرد

با ادامه گرمایش، بخارات قابل اشتعال از داخل مخزن خارج شد و به علت عدم کارکرد سیستم های تهویه، این بخارات درون ساختمان  

 .بامداد، انفجار رخ داد و ساختمان واحد رنگ سازی به کلی تخریب شد  2:46تجمع یافت. در ساعت 
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 : خسارات ناشی از انفجار در واحد رنگ سازی 1تصویر 

 : علت حادثه

علت اصلی حادثه، تجمع بخارات قابل اشتعال در داخل ساختمان در اثر عدم کارکرد سیستم های تهویه بود. عوامل مؤثر در این  

 :حادثه عبارتند از

 

 درجه فارنهایت  ۹0عدم خاموش کردن دستگاه همزن پس از رسیدن دمای مخلوط به  -

 های تامین هوای تازه خاموش کردن فن های جمع کننده گرد و غبار، فنهای خروجی و هواکش -

 بعد از ظهر 6ترک محل توسط آخرین نفر در ساعت   -

 : تلفات و خسارات

کس جان خود را از دست نداد، اما سه نفر از کارکنان مصدوم شدند. همچنین، ساختمان واحد رنگ سازی به  در این حادثه، هیچ  

 .کلی تخریب شد و خسارات مالی زیادی به بار آمد 

 :پیشنهادات برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه

 :برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه، توصیه می شود موارد زیر رعایت شود
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 .تجهیزات و فرآیندها حتی اگر متوقف شده باشند، باید به طور منظم مورد بازرسی و نظارت قرار گیرند -

 .در صورت وجود مواد خطرناک، باید اقدامات لازم برای تهویه مناسب محل انجام شود -

 .کارکنان باید آموزش های لازم در مورد ایمنی فرآیندها را دریافت کنند -

 :نتیجه گیری

حادثه نشان می دهد که حتی تجهیزات و فرآیندهای غیر فعال نیز می توانند خطرناک باشند. بنابراین، ضروری است که اقدامات  این  

 .لازم برای ایمنی آنها، حتی در زمان تعطیلات، انجام شود

 منبع:

beacon/archives-safety-https://www.aiche.org/ccps/resources/process 

safe-mean-not-does-idle-beacon-safety-https://www.aiche.org/resources/publications/cep/2022/november/process 

 

https://www.aiche.org/ccps/resources/process-safety-beacon/archives
https://www.aiche.org/resources/publications/cep/2022/november/process-safety-beacon-idle-does-not-mean-safe

