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 جزوات آموزشی 

 صنایع ایمن فراز ارک

 

 عنوان محتوا:

 گاز طبیعی در کارخانه فرآوری گوشت انفجار بررسی حادثه 

  

 کد محتوا:

ARK-FO-159-116 

 

 تهیه و تدوین: گروه تولید محتوای صنایع ایمن فراز ارک
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 تاریخ: 

 ۲۰۰۹ژوئن  ۹ 

 زمان:

 ۱۹:۱۵ 

 مکان: 

 متحده آمریکا شهر گارنر، کارولینای شمالی، ایالات 

 نوع حادثه: 

 انفجار 

 : شرح حادثه

، انفجاری در یک کارخانه فرآوری گوشت در شهر گارنر، کارولینای شمالی، ایالات متحده  ۱۹:۱۵، ساعت  ۲۰۰۹ژوئن    ۹در تاریخ  

  ۸۱۶۵پوند ) ۱۸۰۰۰نفر شد. همچنین،   ۷۱نفر و آسیب دیدن  ۴آمریکا رخ داد. این انفجار باعث کشته شدن سه نفر، مجروح شدن  

 .کیلوگرم( آمونیاک آزاد شد و سطح وسیعی از کارخانه را تخریب کرد

های یوتیلیتی کارخانه بوده است. کارگران شرکت سازنده  های اولیه، انفجار ناشی از نشت گاز طبیعی در یکی از اتاق بر اساس گزارش

آبگرمکن در حال نصب یک آبگرمکن گازی جدید در این اتاق بودند که به دلیل اشتباه در کار، گاز از خط لوله نشت کرده و در داخل  

 .اتاق تجمع یافته است

برخی از کارکنان که در نزدیکی محل بودند بوی گاز را حس کرده بودند، اما به دلیل سازگاری با بو و کاهش حس بویایی، آن را 

شد، گاز به تدریج در داخل اتاق تجمع یافته و غلظت آن  جدی نگرفته بودند. همچنین، به دلیل اینکه تهویه اتاق به خوبی انجام نمی

 .به حدی رسیده است که باعث انفجار شده است

در اثر این انفجار، سه نفر از کارگران شرکت سازنده آبگرمکن که در داخل اتاق یوتیلیتی بودند، جان خود را از دست دادند. همچنین، 

 .نفر دیگر نیز دچار سوختگی و مشکلات تنفسی شدند  ۷۱نفر از کارکنان کارخانه مجروح شدند و  ۴

 : حادثه علت

از اشتباه در کار کارگران   ینشت گاز ناش  نیکارخانه بوده است. ا  یتیلیوتی  یهااز اتاق   ی کیدر    یعیحادثه، نشت گاز طب  یعلت اصل

 شرکت سازنده آبگرمکن بوده است.
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 : خسارات پس از انفجار در کارخانه1تصویر 

 :عوامل مؤثر در وقوع حادثه

 :عوامل مؤثر در وقوع این حادثه عبارتند از

 عدم استفاده از دستگاه گازسنج برای تشخیص نشت گاز -

 کاهش حس بویایی کارگران به دلیل سازگاری با بوی گاز -

 مناسب اتاق یوتیلیتیعدم تهویه  -

 برای جلوگیری از حوادث مشابه: یمنی ا یها  هیتوص

های لازم در خصوص نحوه تشخیص نشت گاز و انجام تعمیرات ایمن را های گازرسانی و پیمانکاران باید آموزشکارگران شرکت  -

 .دریافت کنند 

 .ترک کرده و به آتش نشانی اطلاع دهندها باید در صورت احساس بوی گاز، بلافاصله محل را کارکنان کارخانه -
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 .ها باید به سیستم تهویه مناسب مجهز باشندهای یوتیلیتی کارخانهاتاق  -

 :یریگ جهینت

تواند منجر به وقوع حوادث بسیار خطرناکی شود. بنابراین، لازم است اقدامات لازم برای  دهد که نشت گاز میاین حادثه نشان می

 .حوادث انجام شودپیشگیری از وقوع این 

 منبع:

 

beacon/archives-safety-https://www.aiche.org/ccps/resources/process 

release-ammonia-and-explosion-gas-natural-https://www.csb.gov/conagra/ 

  

   

 

https://www.aiche.org/ccps/resources/process-safety-beacon/archives
https://www.csb.gov/conagra-natural-gas-explosion-and-ammonia-release/

