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 تشریح حادثه 

باشد. بر همین اساس راننده لیفتراک کارخانه تولید ایزوگام در سالن  های لیفتراک جابجایی و حمل بار در صنایع میاز جمله فعالیت

های حاوی پودر به منظور تخلیه در تانک کند. کیسههای پودر تالک به داخل مخزن میتولید قسمت پخت اقدام به تخلیه کیسه 

شود و سقوط بار بر روی راننده  های لیفتراک شکسته میرفتند. در این ارتفاع ناگهان یکی از شاخکمتری بالا می ۴بایستی تا ارتفاع  

 .شودمنجر به مرگ وی می

 جزئیات حادثه 

های  ، در کارخانه تولید ایزوگام واقع در شهر تهران، راننده لیفتراک در حال تخلیه کیسه ۱۴:۳۰، ساعت  ۱۴۰۳آذر    ۲۰در روز یکشنبه  

 .رفتندمتری بالا می  ۴ها حاوی حدود یک تن پودر تالک بودند و بایستی تا ارتفاع پودر تالک به داخل مخزن بود. کیسه 

شود. در نتیجه، های لیفتراک به دلیل فرسودگی و عدم تعمیرات به موقع، شکسته میها، یکی از شاخک در حین بالا بردن کیسه 

 .کنندها جدا شده و بر روی راننده لیفتراک سقوط میها از شاخککیسه 

 .دهدراننده لیفتراک به دلیل شدت جراحات وارد شده، در دم جان خود را از دست می

 تجزیه و تحلیل حادثه 

مطالعه صحنه حادثه نشان داد که علت اولیه حادثه، شکستن یکی از شاخک های لیفتراک بود. این شکستگی می تواند به دلایل  

 .مختلفی از جمله فرسودگی، خستگی، یا استفاده بیش از حد از لیفتراک رخ دهد

تحقیقات بیشتر نشان داد که علت میانی این حادثه، حمل بار بیش از حد مجاز لیفتراک بود. کیسه های پودر تالک به وزن حدود  

 .کیلوگرم بود ۱5۰کیلوگرم بودند، در حالی که ظرفیت مجاز لیفتراک برای حمل این وزن،  ۲۰۰

همچنین مشخص شد که راننده لیفتراک فاقد گواهینامه رانندگی لیفتراک بود و آموزش های لازم در زمینه ایمنی کار با لیفتراک را 

 .ندیده بود

 علت ریشه ای 

بررسی های انجام شده نشان داد که علت ریشه ای این حادثه، عدم رعایت نکات ایمنی در استفاده از لیفتراک بود. این عدم رعایت  

 :نکات ایمنی ناشی از عوامل زیر بود

 عدم وجود سیستم مدیریت ایمنی در کارخانه -
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 عدم توجه به برنامه منظم تعمیر و نگهداری لیفتراک ها -

 زمینه ایمنی کار با لیفتراک عدم آموزش کافی به رانندگان لیفتراک در  -

 اقدامات کنترلی موجود 

 :کارخانه تولید ایزوگام در حال حاضر اقدامات کنترلی زیر را برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه انجام می دهد

 بازرسی و تست فنی لیفتراک ها و صدور گواهی نامه سلامت  -

 آموزش رانندگان لیفتراک مرتبط با ملاحظات ایمنی کار با لیفتراک -

 و نصب بر روی لیفتراک (Load Chart) تهیه چارت بار -

 استفاده از افراد دارای گواهینامه رانندگی لیفتراک به عنوان راننده -

 بازرسی روزانه هفتگی و ماهانه توسط کارشناسان ایمنی از لیفتراک های واحد صنعتی  -

 مسیرهای رانندگی در واحد صنعتی نصب علائم راهنمایی رانندگی در کلیه  -

 راهکارهای فنی پیشنهادی

 :در کنار اقدامات کنترلی موجود، راهکارهای فنی زیر نیز برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه پیشنهاد می شود

 استفاده از لیفتراک های جدید و با کیفیت -

 حد لیفتراک نصب سیستم های هشدار دهنده برای جلوگیری از بارگذاری بیش از  -

 استفاده از سیستم های تثبیت کننده لیفتراک در هنگام حمل بارهای سنگین  -

 منبع 

tejarat.pdf-madan-sanat-investigation-safety.com/pdf/accident_investigation/Accident-https://file.ark 
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