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 توضیحات
 شرح پاسخ

 
 ردیف

NA آری خیر 

بل از قآیا کلیه نقشه ها و مشخصات فنی ) از نظر ایستایی( راهروهای سرپوشیده     

سی اشتغال به کار مهند ذیصلاح دارای پروانهساخت توسط مجری به تایید شخص 

) در حدود صلاحیت مربوط( رسیده و یک نسخه از آن جهت نظارت در اختیار 

 مهندس ناظر قرار گرفته؟

1 

ده قبل از آیا کلیه نقشه ها و مشخصات فنی ) از نظر ایستایی( راهروهای سرپوشی    

ندسی اشتغال به کار مه ذیصلاح دارای پروانهتوسط مجری به تایید شخص  نصب

ار ) در حدود صلاحیت مربوط( رسیده و یک نسخه از آن جهت نظارت در اختی

 مهندس ناظر قرار گرفته؟

2 

ده قبل از آیا کلیه نقشه ها و مشخصات فنی ) از نظر ایستایی( راهروهای سرپوشی    

کار  اشتغال به ذیصلاح دارای پروانهتوسط مجری به تایید شخص بهره برداری 

ر دمهندسی ) در حدود صلاحیت مربوط( رسیده و یک نسخه از آن جهت نظارت 

 اختیار مهندس ناظر قرار گرفته؟

3 

قبل از لات گذرگاه ماشین آآیا کلیه نقشه ها و مشخصات فنی ) از نظر ایستایی(      

اشتغال به کار  ذیصلاح دارای پروانهساخت توسط مجری به تایید شخص 

ر دمهندسی ) در حدود صلاحیت مربوط( رسیده و یک نسخه از آن جهت نظارت 

 اختیار مهندس ناظر قرار گرفته؟

4 

قبل از ت گذرگاه ماشین آلاآیا کلیه نقشه ها و مشخصات فنی ) از نظر ایستایی(     

ندسی اشتغال به کار مه ذیصلاح دارای پروانهتوسط مجری به تایید شخص  نصب

ار ) در حدود صلاحیت مربوط( رسیده و یک نسخه از آن جهت نظارت در اختی

 مهندس ناظر قرار گرفته؟

5 

قبل از ت گذرگاه ماشین آلاآیا کلیه نقشه ها و مشخصات فنی ) از نظر ایستایی(     

کار  اشتغال به ذیصلاح دارای پروانهتوسط مجری به تایید شخص داری بهره بر

ر دمهندسی ) در حدود صلاحیت مربوط( رسیده و یک نسخه از آن جهت نظارت 

 اختیار مهندس ناظر قرار گرفته؟

6 

 7 متر است؟ 2.5از  آیا ارتفاع راهرو های سرپوشیده مساوی یا بیشتر    
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وی رمتر یا عرض پیاده  1.5آیا عرض راهرو های سرپوشیده حداقل برابر با     

 8 موجود ) هرکدام که کمتر است( می باشد؟

 9 آیا راهرو های سرپوشیده فاقد هرگونه مانع است؟    

 10     ست؟امی مصنوعی دای روشنایی طبیعی لازم یاآیا راهرو های سرپوشیده دارای     

 11 کیلوگرم بر مترمربع را دارد؟ 700آیا سقف راهرو های سرپوشیده تحمل فشار     

حمل بار سقف ذکر شده در آیا کلیه قسمت های راهرو های سرپوشیده توان     

 12 را دارد؟ 11ردیف 

سیمی یا گونی و  آیا سقف راهرو های سرپوشیده از مصالح غیر مقاوم نظیر توری    

 13 امثالهم پوشیده شده است؟

 14 سانتی متر می باشد؟ 5ا ضخامت الوار سقف راهرو های سرپوشیده حداقل آی    

 15 آیا امکان ریزش آب و مصالح به داخل راهرو های سرپوشیده وجود دارد؟    

اطراف بیرونی سقف راهرو های سرپوشیده دارای حفاط کاملی از چوب یا آیا     

 16 حداقل یک متر است؟ توری فلزی مقاوم به ارتفاع

دارای زاویه ای نسبت به سقف برابر با  آیا حفاظ سقف راهرو های سرپوشیده    

 17 درجه و به طرف خارج می باشد؟ 45حداکثر 

آیا پوشش حفاظتی موقت فضا های باز و سقف ها و دیوار ها با استفاده از تخته با     

سانتی  45برای سوراخ های تا دهانه  سانتی متر یا معادل ان 2.5ضخامت حداقل 

 متر صورت می گیرد؟
18 

آیا پوشش حفاظتی موقت فضا های باز و سقف ها و دیوار ها با استفاده از تخته با     

سانتی  45بیش از  سانتی متر یا معادل آن برای سوراخ های با دهانه 5 ضخامت

 سانتی متر صورت می گیرد؟ 250متر تا 

19 

آیا سقف های موقتی که به صورت سکوی کار مورد استفاده قرار می گیرند از     

 20 بسته شده اند ساخته شده اند؟که محکم به هم  25*5تخته هایی با ابعاد 

آیا راهرو های شیبدار و معابری که برای عبور کارگران و افراد کارگاه ایجاد شده     

12 سانتی متر عرض می باشند؟ 60اند دارای حداقل   
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 اعضای تیم بازدید کننده:

 امضاء و تایید: 

اه ایجاد شده آیا راهرو های شیبدار و معابری که برای عبور کارگران و افراد کارگ    

22 نرده حفاظتی می باشند؟اند دارای   

 23 ند؟آیا راه های شیبدار و معابر عبور گاری و امثالهم صاف می باش    

دارای حداقل یک متر عرض می آیا راه های شیبدار و معابر عبور گاری و امثالهم     

 باشند؟
42  

آیا عرض راه های شیبدار و معابر حمل و جابه جایی وسایل سنگین یا وسایل نقلیه     

 متر است؟ 3.5حداقل 
52  

آیا راه های شیبدار و معابر حمل و جابه جایی وسایل سنگین یا وسایل نقلیه دارای     

 نرده استاندارد می باشند؟
62  

72 است؟ ٪ 20آیا شیب راه های شیب دار بیش از       

 4بیش از  آیا فاصله عمودی پاگرد های ثابت راه های شیبدار عبور گاری و امثالهم    

 متر است؟
82  

مورد استفاده بیش  راه های شیبدار تابصله عمودی پاگرد های ثدر صورتی که فا    

 در طول راه وجود دارد؟ سانتی متر جای پا 40؛ آیا در هر متر باشد 4از 
92  

کف راه های شیبدار و معابر در برابر بارگذاری حداقل آیا ضریب اطمینان پوشش     

 می باشد؟ 2.5برابر با 
03  

آیا در صورت استفاده از الوار برای پوشش کف راه های شیبدار و معابر ضخامت آن     

 سانتی متر است؟ 5ها کمتر از 
13  

از پیرامون کارگاه های ساختمانی آیا در اطراف راهرو های سرپوشیده موقت در     

 حفاظ یا نرده استاندارد استفاده می شود؟
23  

33 سانتی متر است؟ 250ی موقت بیش از فاصله تکیه گاه تخته های سقف ها آیا      

نسبت به  2.5آیا راه های شیبدار و معابر دارای ضریب ایمنی بارگذاری حداقل     

 حداکثر بار های وارده است؟
43  

آیا شیب راه های شیبدار و معابری که علاوه بر افرادی که برای عبور گاری چرخ     

 است؟بیشتر  ٪18دستی و یا فرغون مورد استفاده قرار می گیرند از 
53  

جایی وسایل سنگین یا برای حمل و جابه آیا اطراف راه های شیبدار و معابری که    

 وسایل نقلیه استفاده می شوند دارای موانع محکم و مناسب است؟
63  

73 متر است؟ 4آیا عرض راه های شیبدار که در گود برداریها استفاده می شود حداقل       

می شود به نحوه مقتضی پایدار  آیا جداره راه های شیبدار که در گود برداریها ایجاد    

 شده اند؟
83  


