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 ردیف

NA آری خیر 

 1 وجود فضای کافی اطراف تابلو برق    

 2 وجود توصیه های ایمنی لازم در اطراف تابلو برق    

 3 مجهز به قفل بودن در تابلو برق    

 4 کلید در تابلو فقط برای افراد صلاحیت داردر دسترس بودن     

 5 کلید حفاظتی داشتن     

 6 وجود فرش یا سکوی مناسب )عایق( اطراف تابلو برق    

 7 وجود اطفاء کننده دستی مناسب در مجاورت تابلو برق    

 8 استاندارد بودن کابل کشی ها    

 9 قابل ردیابی بودن مسیر سیم ها در تابلو برق    

 10 وجود سیم اتصال به زمین     

 11 مجهز بودن تابلو به سیستم های حفاظتی مناسب    

 12 مجاز بودن فاصله محل ورود سیم از پایین تابلو تا کنار ترمینال    

 13 نصب بوش نرم یا مهره ماسوره جهت ورود سیم به داخل تابلو    

 14 پوشش سوراخ های باز تابلوبرای  وجود پلاک یا جسم با جنس مناسب    

ب در ها و نشانگرها در تابلو جهت ایجاد فاصله مناسسب بودن موقعیت کلید منا    

 هنگام کار
15 

 16 متناسب بودن فیوز ها و کلید های خودکار با ولتاژ جریان عبوری شبکه    

 17 وجود فاصله مناسب بین موتور های نیرو محرکه و تابلوی برق    

 18 مطابق استاندارد بودن فشار پیچ روی کابل ها و سیم ها    

 19 مناسب بودن روشنایی عمومی و موضعی تابلو    

02 وجود تسهیلات کافی برای پیشگیری از صدمات فیزیکی      

 21 مناسب بودن فاصله استقرار تابلو از سقف و زمین    

22 تعمیراتامکان قفل شدن درب تابلوی برق هنگام       

زم را هنگام قطع جریان برق، شخص مسئول فیوز را همراه خود می برد و اخطار لا    

 روی کلید نصب می کند
32  
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 اعضای تیم بازدید کننده:

 امضاء و تایید: 

 

42 مناسب بودن برچسب های علامت گذاری کابل های صدادار تابلو      

52 استفاده از نردبان های چوبی هنگام کار با مدار الکتریکی و یا سیم کشی      

62 قرار داشتن فیوز های سالم و مناسب سر راه جریان برق دستگاه ها      

72 وجود برچسب های مناسب شناسایی بر روی کلید های دستگاه      

از روی سینی های استاندارد مشبک  )تغذیه( رتقد یها کابلو  ها سیم رعبو محل    

 بوده و در معرض عبور جریان هوای دائمی قرار دارد
30 

 31 ل می آیدعم بهدوره ای  رتصو به لکتریکیا نشت تست قبر تابلواز     

در  تابلواز  رجخادر  که ریطو به دهبو صلیا صلو و قطع کلیددارای  ها تابلو متما    

 می باشد سسترد
32 

 می انگررکا سستراز د رجخا رتواپرو دو ا رتواپرا تک ضعیتو تغییر یها کلید    

 گردد می صلو و قطع مربوطه لمسئو توسط و باشد
33 

 می سالم یظاهر ظلحاو از  دهبو یفلز کشدارای رو لکنتر یها پانل یها کابل    

 باشد
34 

 35 سانتیمتر می باشد 75 قلاحد تابلو به وبراز رو سترسید یفضا    

 36 سانتیمتر از هر طرف با دیوار فاصله دارد 60فشار قوی حداقل  تابلو جانبی فطردو    

 37 سانتیمتر می باشد 120 قلاحد اریود تا تابلو یجلو فاصله    


